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m:mlnn mipizy%lapm’owe Przegrzewanie pary . Parametry w odpowiednich
Pi=20Mpa, 4,=700°C, p;=2 Mpa, 9 Mpa, =650 °C, p,=0,008 Mpa,
‘wysoko i niskopreznej wynosza odpowiednio : 1,=0.75, n=0.79. Wydajnos¢ kotla

e pary/s. Oblicz: sprawnoé¢ termiczng obicgu , moc indykowana turbiny N, , strumicts ciepla
| zony wkotle Q. , strumie ciepla doprowadzony w przegrzewaczu Qu?  (N=131040KW.
Qu5=291048 kW, Quy=44760 kW, 1o, =39%). §
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unbmydoplywapaxapnegmanaomanmchp, 3 MpaiT; =673 K. Ciénienie w skraplaczu
wynosl P>= 5 kPa. Przy ciénieniu p, = 0,3 Mpa cz¢§¢ pary odprowadza si¢ na potrzeby zakladu.
Temperatura powracajacego kondensatu Ty = 313 K. Oblicz moc indykowana turbiny wiedzac, ze zaklad
zuzywa 35 MW ciepla, a kociof produkuje 107 t/h paary. Sprawno$¢ czeéci wysoko i niskopreznej wynosi

odpowiednio N, = 0,77, 1 = 0,79
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4. Do turbiny parowej doprowadza si¢ parg o parametrach p,
z kiérych odprowadza si¢ parg do dwoch mieszankowych
upuscie wynosi py = 0,5 Mpa, w drugim p,> = 0,12 Mpa, za$ w skraplaczu
kondensatu wynosza odpowiednio: T; = 302 KT,

regeneracja ciepla n,, oraz wzrost sprawnosci obie;

=9Mpa, Ty = 813 K. Turbina posiada dwa upusty,
podgrzewaczy ciepla. Cignienie w pierwszym

P, = 4 kPa. Temperatury

=378 K, Ts =425 K. Oblicz sprawnos¢ obiegu z

gu w wyniku zastosowania regeneracyjnego podgrzewania
wody. Wynik podaj w %.
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Zadanie 1 Ciénienie pary w kotle wynosi p:=5,5 Mpa i =550 C ( na wyjéciu  przegrzewacz )
+a parametry pary przed turbing wynosza p:=5,0 Mpa i ;=540 C. Ciénienie w skraplaczu

Wynosi p:=0,008 Mpa a stopiers suchosci pary x: = 0,95 .Obliczyé i, 1, mea

pri55HR i
+, =550°C L
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Zadanie 2 Wiedzac , ze przed turbing panujq p1=5,0 Mpa i t;=540 C a para rozpreza sig do.
P2=0,008 Mpa i x: = 0,95. Obliczy¢ jednostkowa wiasciwq prace efektywnq turbiny wiedzac,
2e 1n=0,95 ( sprawnos¢ mechaniczna) oraz efektywna moc turbiny wiedza , e wydajnosé
kotta wynosi D=120 t/h.
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Zadanie 3 Wiedzac , ze Nw=0,95 nr =97 ,5 %, i =80%, Mica =39% , nu =85%. Obliczy¢.

‘sprawnos¢ efektywn sitowni . Jak zmieni sig ona jesli 1 2ca =0,91 1ca, 120,81 17
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Zadanie 4 Obliczy¢ spadek Anca sprawnosci silowni spowodowany warostem ci w
skraplacau  p:0,008 Mpa do p;=0,03 Mpa. Stan pary przed turbing wynosi pi=10 Mpa ,

;=550 C . Pozostate urzadzenia sitowni pozostaja bez zmian .
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Zadaniie § Ciénienie pary w kotle wynosi p1=9 Mpa i t1=600 C ( na wyjsciu z przegrzewacza )
+ a parametry pary przed turbing wynosza p;=8,5 Mpa i t,:=590 C. Ciénienie w skraplaczu
wynosi p2=0,008 Mpa a stopieri suchosci pary na dolocie do skraplacza x; = 0,95 . Oblicz moc
efektywna turbiny i sprawnoé¢ rzeczywista sitowni , jedli sprawnosé kotla wynosi ). =85% ,
sprawnos¢ mechaniczna n»=0,95 , wydajnoé¢ kotta wynosi D = 200t/h .
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v

=5 Mpa, temperatura 4 =700°C,
iagach wynosza. pi=4,5Mpa , 1,= 690 °C . Cinienie
8Mpa . a stopieti suchodci pary na dolocie. do skraplacz x;=0,99.

urzadzeti mechaniczna 1,=0,98, wydajnodé kotla m =300 ¢
a2 SPrawnOSC rzeczywista silowni. (N.=106,1 MW, n,4=28%)
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